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WAS WIR IHNEN 
EIGENTLICH NOCH 
SAGEN WOLLEN. 


Bevor Sie auf den nächsten 
Seiten die Mini-Serien von AIWA 
kennenlernen, möchten wir Ihnen 
gerne noch ein paar Worte über uns 
sagen. Fachleute kennen AIWA schon 
seit über 20 Jahren durch die vielen 
Pionierleistungen, die immer wieder 
Aufsehen erregt haben. 

























Zum Beispiel baute AIWA 1964 
das erste Tonbandgerät mit magazin- 
ähnlicher Cassette, 1967 den ersten 
tragbaren Stereo-Cassettenrecorder 
der Welt, 1975 das erste Frontlader- 
Cassettendeck - um hier nur einige 
zu nennen. 

In diesem Katalog finden Sie 
übrigens eine der jüngsten Weltneu- 
heiten, den ersten Plattenspieler mit 
Frontlade-Automatik (unterbaufähig 
durch ausfahrbaren Plattenteller). 

Ein weiteres Beispiel für Präzision 
„made in Japan”. 

Zum Vorsprung im Erfinden 
kommt noch der Vorsprung in der 
Produktion. Modernste Fertigungsver- 
fahren und hochkarätiges Know-how 
gewährleisten das außergewöhnliche 
Preis-/Leistungsverhältnis. 





WANN HATTEN 
SIE DAS LETZTE MAL 
DEN SINATRA 
ZU GAST! 

AIWA MINISERIE 80/4. 


Laden Sie Ihre Freunde mal 
zum Konzert ein. Bei Ihnen zuhause. 
Für diese und ähnliche Vorhaben 
haben wir die Serie 80/4 entwickelt. 

Da können Sie bequem per 
Fernbedienung den Sinatra oder die 
Wiener Philharmoniker „aufdie Bühne 
holen”. Was die Produktbeschreibung 
alles an Präzision und Raflinesse 
zutage fördert, kann man für Nicht- 
techniker auch leicht mit einem Satz 
umschreiben: Superleistung und 
höchster Komfort auf kleinstem Raum 
- für überragenden Musikgenuß. 

Selbst die Wiedergabe per 
Cassette ist absolut wirklichkeitsnah. 
Durch das exzellente 2-Motoren-Lauf- 
werk mit dem neuen Dolby* C-Rausch- 
minderungs-System. Das einzige, 
was jetzt noch rauscht, ist der Beifall. 


*Dolby ist das eingetragene Waren-Zeichen der Dolby- 
Laboratories Inc. 




















VORVERSTÄRKER SA-C80 

Eingänge für Tuner 2x Tape, 
Aux und Phono, DSL-Schaltung zur 
Anhebung der Bässe bei geringer 
Lautstärke, Low-Filter, Mono/Stereo- 
Umschalter, Loudness- und Muting- 


Schaltung, Frequenzgang 10-100.000 Hz, 


Klirrgrad kleiner als 0,005%. 


„CLASS A#”-STEREO-ENDSTUFE SA-P80 
2x50 Watt Sinus an 8 Ohm, 
Klirrgrad kleiner als 0,006%, 9 Segment 
LED-Indikatoren als Leistungsanzeige. 
Anschlüsse für 2 Paar Lautsprecher- 

boxen. 


QUARZ-SYNTHESIZER-TUNER STR80 
Digitale Frequenzanzeigen, 
Senderwahl manuell und automatisch 
durch Suchlauf UKW, MW und LW. 
15 Stationstasten, je 5 für einen Wellen- 
bereich. 5-Segment LED Indikatoren 
als Feldstärke-Anzeige. LED-Anzeige 
für FM-Stereo, Hi-Blend und Muting. 


CASSETTENRECORDER SD-L80 
Ausgerüstet für LH, CrO2 und 
Metal Tape. 2 Motore-Laufwerk garan- 
tieren einen Gleichlaufwert von besser 
als 0,1%. Laufwerksteuerung über 
IC-Logic-Control. 12 Segment-Spitzen- 
wert-Anzeige. Timer-Anschluß für 
Record und Play. DX-Kopf für Auf- 
nahme/Wiedergabe. 





DIGITALQUARZ-TIMER MT-80 
Quarzgenaue, elektronische 
Schaltuhr mit Microprozessor-Steue- 
rung, programmierbar für Aufnahme 
und Wiedergabe von Rundfunk oder 
Tonband, Wecken auch mit Summton, 
Schlafzeit-Schaltung. 


PLATTENSPIELER MIT 
FRONTLADER-AUTOMATIK AP-D50 
Bequemste Bedienungdurchaus- 
fahrbaren Plattenteller. Hochpräziser 
Gleichlauf durch Linear-Torque- 
Hallmotor. Direktantrieb. Bedienung 
manuell und automatisch. Foto- 
elektronische Endabschaltung. Wieder- 
holeinrichtung, Aufsetzpunkt manuell 
wählbar. Komplett mit Magnetsystem 











INFRAROT-FERNBEDIENUNG RC-R 500 

Folgende Funktionen sind fern- 
steuerbar: Verstärker, Tonband, 
Tuner/Receiver, Phono sowie Muting 
und Lautstärke. 


GRAPHIC EQUALIZER GE-80 

Diese Komponente ermöglicht 
Ihnen, das Klangbild dem Raum bzw. 
Ihrem Geschmack entsprechend an- 
zugleichen. Von den tiefsten bis zu den 
höchsten Tönen lassen sich Frequenz- 
bereichegesonderteinstellen. Undzwar 
über 7 getrennte Frequenzbereiche. 


BASSREFLEX-BOX SC-E80 

(ohne Abbildung) 
Die ideale Ergänzung zur Serie 80/4. 
Beschreibung Seite 25. 
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SOUND, 
DER AUF DER ZUNGE 
ZERGEHT: 
AIWA MINISERIE 60/4. 


Als wenn Gourmets von einem 
neu entdeckten Restaurant im Schwarz- 
wald schwärmen - so begeistert spre- 
chen Kenner vom AIWA-System 60/4. 

Was Profis aufhorchen läßt, das 
sind die für Minis außergewöhnlichen 
Leistungsdaten und komfortablen 
Eigenschaften. 


Da entpuppt sich zum Beispiel 
der Endverstärker 
mit 2x50 Watt 
Sinus als ausge- 
sprochenes Kraft- 
werk und mit 
0,04% Klirrgrad als 
reinrassige Sound- 
maschine. Der Super- 
slimline-Cassetten- 
recorder mit motori- 
sierter Lade-Automa- 
tik und IC-Logik- 
Control ist ebenfalls 
vom Feinsten und der 
Quarz-Synthesizer-Tuner 
mit Sender-Suchlauf 
glänzt mit einem hoch- 
sensiblen Empfangteil. 
Noch eine gute 
® Nachricht für Astheten: 
# Die 60/4 gibt es in 8 ver- 

s' schiedenen Racks bzw. 
Unterbringungsmöglich- 
keiten. Vom japanischen 
Lackschrein über das 

Eichenschränkchen bis 

# zum Glas- und Stahlrack. 

Y 


# VORVERSTÄRKER SA-C50 
E53 4 Eingänge, Kopier- 
h %g möglichkeit von Band 1 zu 





RS 


F ı Band 2, Loudness-Schalter, 
F ! Muting, Low-Filter und 
| getrennte Höhen- und 
} Tiefenregler. 


DC-STEREO-ENDSTUFE SA-P50 INFRAROTFERNBEDIENUNG RC-R 300 
2x50 Watt Sinus an 4 Ohm bei Fernsteuerbar sind alle wichtigen 

einem Klirrgrad von wenigerals0,04%(!), Funktionen von Tuner/Receiver, 

9-Segment-LED-Leistungsanzeige. Verstärker, Cassettenrecorder und 


2 Lautsprecherpaare anschließbar. Plattenspieler. 
QUARZ-SYNTHESIZER-TUNER ST-R50 BASSREFLEX-BOX SC-E50 
Digitale Frequenzanzeigen, Die ideale Ergänzung zur Serie 


Senderwahl manuell und automatisch 
durch Suchlauf UKW, MW und LW. 
UKW-Muting-Schaltung. Feldstärke- 
Anzeige über 5 Leuchtdioden. 


CASSETTENRECORDER SD-L60 
Motorische Ladeautomatik, 
Tipp-Tasten-Steuerung. Einstellbar auf 
LH, CrO2 und Reineisen, DX-Tonkopf, 
12-Segment-LED-Aussteuerungskette, 
Restbandanzeige, Dolby-Rauschmin- 
derungssystem, Timer-Schaltung für 
Aufnahme und Wiedergabe, Gleich- 
laufschwankungen kleiner als 0,06%. 


PLATTENSPIELER MIT 

FRONTLADER-AUTOMATIK AP-D50 
BequemsteBedienungdurchaus- | 

fahrbaren Plattenteller. Hochpräziser | = 

Gleichlauf durch Linear-Torque-Hall- 

motor. Direktantrieb. Bedienung: 

manuell und automatisch. Fotoelektro- 

nische Endabschaltung, Wiederhol- 

einrichtung, Aufsetzpunkt manuell 

wählbar. Komplett mit Magnetsystem. 


DIGITALQUARZATIMER MT-50 
Quarzgenaue, elektronische 
Schaltuhr mit Microprozessor-Steue- 
rung, programmierbar für Aufnahme ren 
und Wiedergabe von Rundfunk oder ES 
Tonband, Wecken auch mit Summton, - ® 
Schlafzeit-Schaltung. 


60/4. Beschreibung Seite 25. 









































SPIELEN SIE MAL 
WAS FUR ELISE. 
AIWA MINISERIE 60/3. 


Bei dieser Geräte-Zusammen- 
stellung haben wir mehr an Ihre ganz 
privaten Wünsche gedacht. An leise 
Musik, an glasklare Brillanz und sanfte 
Klänge. Durch die DSL-Schaltung 
wird bei geringer Lautstärke die Baß- 
frequenz wohltuend angehoben. 

So klingt „Für Elise” auch leise, 
voll und klar. 

Ungeachtet dessen, können Sie 
mit dieser Kombination und echten 
2x35 Watt an 8 Ohm bei der nächsten 
Party auch richtig Dampf machen. 

So oder so - mit der Serie 60/3 
sind Sie bestens beraten. Weil alles 
ideal zusammenpaßt, von der Fernbe- 
dienung bis hin zum Lautsprecher- 
pärchen SC-E50 von AIWA. Vom 
Design haben wir bisher nicht gespro- 
chen, aber daß die 60/3 außerdem 
elegant aussieht, sehen Sie selbst. 


VOLIVERSTÄRKER SA-A60 

2x 35 Watt Sinus an 8 Ohm, 
Klirrgrad 0,05%, Frequenzgang 
10-70.000 Hz, 7-Segment LED-Spitzen- 
leistungs-Anzeige, Loudness-Monitor 
und Low-Filterschaltung, sowie 
DSL-Schaltung (Dynamische Super- 
Loudness). 


QUARZ-SYNTHESIZER-TUNER ST-R50 
Digitale Frequenzanzeigen, 
Senderwahl manuell und automatisch 
durch Suchlauf UKW, MW und LW. 
UKW-Muting-Schaltung. Feldstärke- 

anzeige über 5 Leuchtdioden. 


CASSETTENRECORDER SD-L60 
Motorische Ladeautomatik, Tipp- 
Tasten-Steuerung. Einstellbar auf LH, 
CrO2 und Reineisen, DX-Tonkopf, 
12-Segment LED-Aussteuerungskette, 
Restbandanzeige, Dolby Rauschmin- 


derungs-System, Timer-Schaltung für £ 


Aufnahme und Wiedergabe, Gleich- 
laufschwankungen kleiner 
als 0,06%. 





PLATTENSPIELER MIT 
FRONTLADE-AUTOMATIK AP-D50 
Bequemste Bedienung durch aus- 
fahrbaren Plattenteller. Hochpräziser 
Gleichlauf durch Linear-Torque-Hall- 
motor. Direktantrieb. Bedienung: 
mauell und automatisch. Fotoelektro- 
nische Endabschaltung, Wiederhol- 
einrichtung, Aufsetzpunkt manuell 
wählbar. Komplett mit Magnetsystem. 


DIGITALQUARZTIMER MT-50 
Quarzgenaue, elektronische 
Schaltuhr mit Microprozessor-Steue- 
rung, programmierbar für Aufnahme 
und Wiedergabe von Rundfunk oder 
Tonband, Wecken auch mit Summton, 
Schlafzeit-Schaltung. 


INFRAROTFERNBEDIENUNG RC-R 300 

Fernsteuerbar sind alle wichtigen 
Funktionen von Tuner/Receiver, Ver- 
stärker, Cassettenrecorder und Platten- 
spieler. 


BASSREFLEX-BOX SC-E50 

(ohne Abbildung) 
Die ideale Ergänzung zur Serie 60/3. 
Beschreibung Seite 25. 
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WER ZAUBERT 
IHNEN DIE KLEINE 
NACHTMUSIK INS 
SCHLAFZIMMER’ 
AIWA MINISERIE 60/2. 


Wo immer Sie Platz für 2 dicke 
Bücher haben, da ist auch Platz für 
unseren Tiefstapler. Die Serie 60/2 gibt 
sich außen hübsch bescheiden, aber 
beim näheren Hinhören ist sie ein 
echtes AIWA-Präzisionssystem mit 
hervorragenden Eigenschaften. 

Kompromißlos kompakt ist der 
Receiver AX-SS50. Trotz Stationstasten, 
automatischem Sendersuchlauf und 
seiner immerhin stattlichen 2x 20 Watt 
Sinusleistung. Kombiniert mit dem be- 
währten Cassettendeck SD-L60 haben 
Sie alles was Sie brauchen. 

Wenn Sie die kleine Nachtmusik 
am liebsten im Bett hören, empfehlen 
wir noch die Infrarot-Fernbedienung 
und den programmierbaren Digital- 
Quarz-Timer für automatisches Aus-/ 
Einschalten, Wecken, Aufnehmen usw. 

Auf Seite 23/24 zeigen wir Ihnen 
die passenden a und Boxen. 


RECEIVER AX-550 
„, Quarz-PLL-Synthesizer- -Technik, . 
ae Senderwahl 








PLATTENSPIELER MIT 
FRONTLADE-AUTOMATIK AP-D50 
Ausfahren des Plattentellers auf 
Knopfdruck. Hochpräziser Gleichlauf 
durch Linear-Torque-Hallmotor. 
Direktantrieb. Bedienung: manuell 
und automatisch. Fotoelektronische 
Endabschaltung. Wiederholeinrich- 
tung, Aufsetzpunkt manuell wählbar. 
Komplett mit Magnetsystem. 


DIGITALQUARZTIIMER MT-50 

Quarzgenaue, elektronische 
Schaltuhr mit Microprozessor-Steue- 
rung, programmierbar für Aufnahme 
und Wiedergabe von Rundfunk oder 
Tonband, Wecken auch mit Summton, 
Schlafzeit- -Schaltung. 


INFRAROTFERNBEDIENUNG RC-R 300 

Fernsteuerbar sind alle wichtigen 
Funktionen von Tuner/Receiver, Ver- 
stärker, Cassettenrecorder und Platten- 
spieler. 


BASSREFLEX-BOX SC-E 30 
(ohne Abbildung) 


Die ideale Ergänzung zur Serie 60/2. 
Beschreibung siehe Seite 25. 
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DA HATTE SELBST 
BEETHOVEN EINEN 
HAYDN-SPAS. 
 AIWA MINISERIE 50/4. 


"Spät € en bei Klassscher Musik 
müssen Musikanlagen ihre Klasse 
beweisen. Die Serie 50 macht das über- 

zeugend mit der Gelassenheit eines 


Wenn dann auf dem Plattenteller 
sich alles um Beethovens „Fünfte” 
dreht und der stolze Besitzer am Laut- 
stärkenregler ein paar Phon zulegt, wird 
auch der coolste HiFi-Fan bekennen: 
Donnerwetter, was für eine Brillanz 
und Klangfülle. 

Noch außergewöhnlicher für 
Minianlagen ist der Bedienungskom- 
fort. Zum Beispiel Sendersuchlauf im 
Tuner, alle wichtigen Funktionen über 
Infrarot fernbedienbar, ein Platten- 
spieler, der Ihnen im wahrsten Sinne 
des Wortes „entgegenkommt”, pro- 


grammierbarer Quarztimer, der für Sie 
ein- und ausschaltet oder aufnimmt. 

Die Serie 50 können Sie bis auf 
8 Bausteine erweitern. 


VORVERSTÄRKER SA-C50 

4 Eingänge, Kopiermöglichkeit 
von Band I zu Band 2, Loudness- 
Schalter, Muting, Low-Filter und ge- 
trennte Höhen- und Tiefenregler. 
DC-STEREO-ENDSTUFE SA-P50 

2x50 Watt Sinus an 4 Ohm Hr 


einem Klirrgrad von wenigerals 0,04% 
9-Segment-LED-Leistungsanzeige. 





2 Lautsprecherpaare anschließbar. Wiederholeinrichtung (bis zu 8mal), BASSREFLEX-BOX SC-E50 
5 1 1 Dolby-Rauschunterdrückung mit Die ideale Ergänzung zur Serie 50/4. 
un MPX-Filter, Vollsynchronisation mit Beschreibung Seite 25. 


Senderwahl manuell und automatisch 
durch Suchlauf UKW, MW und LW. 
UKW-Muting-Schaltung. Feldstärke- 
Anzeige über 5 Leuchtdioden. 


CASSETTENRECORDER SD-L50 
Ausgerüstet für Metall-Bänder, 
einstellbar auf LH, FeCr, CrO2 und 
Metall. Gleichlaufverhalten nach DIN: 
besser als 0,1%. Logik-Schaltung für 
Laufwerksteuerung über Tipp-Tasten. 
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AIWA Plattenspieler, Anschlußmög- 
lichkeit für Timer. 


PLATTENSPIELER MIT 
FRONTLADE-AUTOMATIK AP-D50 

Denkbar bequemste Bedienung 
durch ausfahrbaren Plattenteller. 
Hochpräziser Gleichlauf durch Linear- 
Torque-Hallmotor. Direktantrieb. 

Bedienung: manuell und auto- 
matisch. Fotoelektronische Endab- 
schaltung, Wiederholeinrichtung, Auf- 
setzpunkt manuell wählbar. Komplett 
mit Magnetsystem. 


DIGITAL-QUARZ-TIMER MT-50 
Quarzgenaue, elektronische 
Schaltuhr mit Microprozessor-Steue- 
rung, programmierbar für Aufnahme 
und Wiedergabe von Rundfunk oder 
Tonband, Wecken auch mit Summton, 
Schlafzeit-Schaltung. 


INFRAROTFERNBEDIENUNG RC-R 300 














Fernsteuerbar sind alle wichtigen 
Funktionen von Tuner/Receiver, 
Verstärker, Cassettenrecorder und 
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AIWA-Präzisionsmikrophone auch Knopfdruck artiges Üben simulieren 
ganz leicht seine „eigenen Werke” auf- kann. Unsere Entwicklungs-Ingenieure 
nehmen. Das Cassetten-Laufwerk ist dachten dabei eher an ihre wertvollen 
dafür bestens ausgerüstet. Durch Ver- Schallplattenoderan Pop-International. 
wendbarkeit der hochwertigen Rein- Kein Wunder, daß selbst verwöhnte 


eisen-Cassetten. Musiker gestehen: AIWA spielt bei 
Der Nachwuchs sollbereits her- mir in Sachen HiFi die erste Geige. 
ausgefunden haben, wie man auf 
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VOLIVERSTÄRKER SA-A 60 

2x 35 Watt Sinus an 8 Ohm, 
Klirrgrad 0,05%, Frequenzgang 
10-70.000 Hz, 7-Segment-LED-Spitzen- 
leistungs-Anzeige, Loudness-Monitor 
und Low-Filterschaltung, sowie eine 
DLS-Schaltung (Dynamische Super- 
Loudness). 
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QUARZ-SYNTHESIZER-TUNER SI-R50 
Digitale Frequenzanzeigen, 
Senderwahl manuell und automatisch 
durch Suchlauf UKW, MW und LW. 
UKW-Muting-Schaltung. Feldstärke- 

Anzeige über 5 Leuchtdioden. 


CASSETTENRECORDER SD-L50 
gene für Metall-Bänder, 
einstellbar auf LH, FeCr, 
CrO2 und Metall. 
Gleichlaufverhalten nach 


Pe a we DIN: besser als 0,1%. 
Logik-Schaltung für Lauf- 


werksteuerung über Tipp- 
Tasten, Wiederholeinrich- 
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‘ tung (bis zu 8mal), Dolby- 
Rauschunterdrückung mit 
MPX-Filter, Vollsynchroni- 
sation mit AIWA Platten- 
spieler, Anschlußmöglich- 
keit für Timer. 


DIGITAL-QUARZTIMER MT-50 
Quarzgenaue, elek- 

tronische Schaltuhr mit 

Microprozessor-Steuerung, 

programmierbar für Auf- 

nahme und Wiedergabe 

von Rundfunk oder Ton- 

\ band, Wecken auch mit 

Summton, Schlafzeit- 
} Schaltung. 
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PLATTENSPIELER MIT 

| FRONTLADE-AUTOMATIK 
AP-D50 

Bequemste Bedie- 

nung durch ausfahrbaren 
Plattenteller. Hochpräziser 
Gleichlauf durch Linear- 
Torque-Hallmotor. Direkt- 
antrieb. Bedienung: 
manuell und automatisch. 


er PEAK Er AWETSTSSTENE 2004 6 8 wm & Fotoelektronische Endab- 
EN: [ In _ | schaltung, Wiederholein- 
richtung, Aufsetzpunkt 
JE AIWA manuell wählbar. Komplett 





mit Magnetsystem. 
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INFRAROT-FERNBEDIENUNG 
RC-R 300 
Fernsteuerbar sind 
alle wichtigen Funktionen 
von Tuner/Receiver, Ver- 





stärker, Cassettenrecorder und 
Plattenspieler. 


BASSREFLEX-BOX SC-E60 
Die ideale Ergänzung zur 
Serie 50/3. Beschreibung Seite 25. 














UNSER 
KLEINER HAT GANZ 
SCHON WAS AUF 
DEM KASTEN. 
AIWA MINISERIE 50/2. 


Die Junioren sollen auch mal 
etwas Anständiges zu hören kriegen, 
haben wir uns gesagt und die Serie 50/2 
entwickelt. 

Als Sparausführung kann man 
diese Zusammenstellung allerdings 
nur von der Preisklasse her ansprechen. 
Denn, wenn Sie sehen könnten, mit 
welchem Ideenaufwand und mit 
welcher Präzision modernste Bauteile 
über Soft-touch-Tasten gesteuert ihren 
Dienst tun, Sie würden staunen. 

Sendersuchlauf, Synthesizer- 
technik im Tuner, Dolby und2Motore 
im Frontlader-Cassettendeck sind 
nicht einmal bei großen Anlagen selbst- 
verständlich. Und mit 2x20 Watt 
haben Sie sogar genug Power für zwei 
klangstarke Boxen. 

Übrigens können Sie die 
Serie 50/2 auch mit Infrarot-Fernbe- 
dienung und Timer bekommen. 

In den meisten der angebotenen Racks 
ist Platz für alle Komponenten. 


RECEIVER AX-S50 

Quarz-PLL-Synthesizer-Technik, 
digitale Frequenzanzeigen, Senderwahl 
manuell und automatisch durch Such- 
lauf UKW, MW und LW. 10 Stations- 
tasten, LED-Anzeige für FM-Stereo, 
FM-Muting-Schaltung, Feldstärkean- 
zeige über 7-Segment-LED-Indikato- 
ren. 2x 20 Watt Sinus-Ausgangsleistung 
an 4 Ohm bei einem Klirrgrad kleiner 
als 0,1%. 


CASSETTENRECORDER SD-L50 
Ausgerüstet für Metall-Bänder, 
einstellbar auf LH, FeCr, CrO2 und 
Metall. Gleichlaufverhalten nach DIN: 
besser als 0,1%. Logik-Schaltung für 
Laufwerksteuerung über Tipp-Tasten, 
Wiederholeinrichtung (bis zu 8mal) 
Dolby-Rauschunterdrückung mit 
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MPX-Filter, Vollsynchronisation mit 
AIWA Plattenspieler, Anschlußmög- 
lichkeit für Timer. 


PLATTENSPIELER MIT 
FRONTLADE-AUTOMATIK AP-D50 
Ausfahren des Plattentellers auf 
Knopfdruck. Hochpräziser Gleichlauf 
durch Linear-Torque-Hallmotor. 
Direktantrieb. Bedienung: manuell 
und automatisch. Fotoelektronische 
Endabschaltung. Wiederholeinrich- 
tung, Aufsetzpunkt manuell wählbar. 
Komplett mit Magnetsystem. 


DIGITALQUARZ-TIMER MT-50 
Quarzgenaue, elektronische 
Schaltuhr mit Microprozessor-Steue- 
rung, programmierbar für Aufnahme 
und Wiedergabe von Rundfunk oder 


Tonband, Wecken auch mit Summton, 


Schlafzeit- -Schaltung. 







POWER PHONES 
a 


+ 


= ON 
a Off 


AIWA ıw mw FM-STEREO RECEIVER S50 


INFRAROT-FERNBEDIENUNG RC-R300 

Fernsteuerbar sind alle wichtigen 
Funktionen von Tuner/Receiver, Ver- 
stärker, Cassettenrecorder und Platten- 
spieler. 
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TAPE SELECTOR 




















PLATTENSPIELER AP-D30 

Direktgetriebener Halbautomat, 
Frontbedienung sämtlicher Funktio- 
nen. Synchronisations-Einrichtung 
zum AIWA-Cassettenrecorder, 
Mutingschaltung zur Vermeidung von 
Aufsetzgeräuschen, Magnet-Ton- 
abnehmersystem, Gleichlaufschwan- 
kungen geringer als 0,05%. 


BASSREFLEX-BOX SC-G33 
Die ideale Ergänzung zur Serie 30/4. 
Beschreibung Seite 25. 
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TYPISCH VATI: PLATTENSPIELER AP-D35 


Ein riemengetriebener Halbauto- 


KAUFT MIR EINE mat, Gleichlaufbesser als 0,04% WRMS. 
ANLAGE UND FÄHRT 345sreruex Box scıei 


(ohne Abbildung) 


SELBST DRAUF AB. ne en EE zur Serie 30/3. 
AIWA MINISERIE 3073. "sei 


Diese Anlage haben wir eigent- 
lich für Ihren Filius gebaut. Daß 
immer mehr Väter darauf einsteigen, 
daran haben wir uns mittlerweile 
gewöhnt. Bei den überzeugenden 
Werten ist das allerdings wirklich 
kein Wunder. 

Wer mit der Möglichkeit lieb- 
äugelt, auch außerhalb des Wohnzim- 
mers High-Fidelity zu hören, der liegt 
mit der Serie 30/3 goldrichtig. 

Der Tuner zum Beispiel hat 
Digitalanzeige, stellt Sender per AFC- 
Schaltung automatisch scharf ein, 
unterdrückt Wellensalat-Geräusche 
während der Senderwahl (Muting) und 
überzeugt durch hochpräzise Umwand- 
lung der Sender-Signale 
(PLL MPX-Demodulator) in reinen 
Stereo-HiFi-Klang. 

Fängt gut an, nicht wahr? Aber 
es kommt noch besser. Beim Test- 
hören. Da erleben Sie, was die Geräte- 
beschreibung nur andeuten kann: 
Präzision mit Herz. „Made by AIWA.” 


VOLLVERSTÄRKER SA-A 30 

2x15 Watt Sinus an 8 Ohm. 
Frequenzgang 10-30.000 Hz, Phono- 
Entzerrer-Vorverstärker, 5 LED- 
Leistungsanzeige, Loudness-Taste. 


TUNER STR 30 

UKW, MW, LW, 4-stellige LED- 
Frequenzanzeige, Signalstärkenanzeige 
mit 5 LEDs. AFC, Muting, Hi-Blend. 


CASSETTENRECORDER SD-L30 

Bandsortenwahlschalter für LH, 
CrO2 und Reineisen, Dolby-Rausch- 
unterdrückung, Gleichlaufschwankun- 
gen unter 0,09% WMRS. 
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RK-G6 Mahagonischrank, für alle 
Serien, außer 30/4 und 50/4 








RK-H7 Metallrack für alle Serien, 
außer 30/3 














=  RK-G Eichenschrank, für alle Serien 


RK-G7 Lackschrein, schwarz oder 
weiß, alle Serien, außer 80/4 und 50/4 
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MODELLÜBERSICHT 





























































































































sa | Wa | 3 | w2 | sw | sw3 | sw | 30a | 308 
VORVERSTÄRKER SA-C80 | SA-C50 | SA-C5O SA-CHO | 
ENDSTUFE SA-P80 | SA-P5O SA-PSO | SA-P3O 
VOLLVERSTÄRKER SA-A60 SA-A60 SA-A3D | 
| Tuner STR&O | ST-RSO | ST:RSO ST-RSO | ST-R5O | ST-R30 | ST-R30 
Receiver | AX-S50 | AX-SS0 | 
| Cassetten-Decks SD-L80 | SD-L@ | SD-L60 | SD-L60 | SD-L50 | SD-L50 | SD-L50:| SD-L30 | SD-L30 
| empfohlener Plattenspieler | AP-DS0 | AP-D50 | AP-D60 | AP-D30 | AP-D50 | AP-D&0 | AP-D60 | AP-D30 | AP-D3S 
| empfohlener Lautsprecher SC-E80 | SC-ES0 | SC-E® | SC-EI |scrn SC-E@ | SC-EI | SC-G33 | SCI 
| Infrarot-Fernbedienung |RC-R500) RC-R300 RC-R300 |RC-R300| RC-R300 | RC-R300 RC-R300 3 | 
Tee = MT#0 | MTSO | MT-SO | MT-SO | MTSO | MID MIO 
| Graphic-Equalizer GE-80 | | 
| RK-GI Stahlrack | 5 .o| | 
| RK-G3 Eichenschrank P ® .oe | . | eo [0 o 
RK-G4 Koffer R SE } 
|RK-GS Halter = eis E Te | 
| RK-G6 sonne 2 2 . E ) ® | p ® 
Bere | IE ; 2 | eo . | . 
InKGsIZOHRcK— | | i == alseelss 
| RK-H8O Metall* 3 H = . . oo a. 
|RKMS Glas-Rack Be Be |.e 
| RK-M7 Glas-Rack Gas ie | | 
Ines : = | 

RK-GS5 Halter, für alle Serien außer m ee 2 = : 


80/4 und 50/4 











VR-400 Variorack, für alle Serien, ein- 
schließlich Plattenspieler 

















*In Konstruktion und Aussehen ähnlich dem Rack RK-H7 
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DIE EXTRAKLASSE 
IN JEDER 
LEISTUNGSKLASSE. 


AIWA Plattenspieler haben in 
Vergleichstests immer wieder hervor- 
ragend abgeschnitten. Weil zu der 
technisch ausgereiften Mechanik und 
Elektronik immer noch zwei entschei- 
dende Vorteile hinzukommen: be- 
sonderer Bedienungskomfort und bei- 
spielhafte Preis-Gegenwert-Relation. 

AIWA baut Plattenspieler in 
Jeder Leistungsklasse. Ein Beispiel: der 
Plattenspieler, der Ihnen entgegen- 
kommt. 











AD-D &0 


SUPERSLIMLINE 
PLATTENSPIELER AD-D60 

Nur 7cm hoher Plattenspieler 
mit neuentwickeltem Direktantrieb, 
Linear-Motor und schwerem Platten- 
teller für Gleichlaufwerte von besser 
als 0,035% WRMS. 

Fotoelektrische Plattendurch- 
messerkennung mit automatischer 
Geschwindigkeitsvorwahl. Neuartiger 


gerader Tonarm, extrem leicht kon- 
struiert, Synchronisation mit AIWA- 
Cassettenrecordern. MM-Tonabneh- 
mersystem. 

Kontaktlose fotoelektronische 
Endabschaltung und motorgesteuerte 
Rückführung des Tonarms. 1,3 kg 
schwerer Plattenteller aus Aluminium- 
Druckguß, Zarge durch harzverdichte- 
tes Material weitestgehend resonanzfrei. 

Vollsynchronisation in Verbin- 
dung mit einem elektronisch gesteuer- 
ten AIWA-Cassettenrecorder bei 
Plattenüberspielung. 

Beleuchtung und Nadelreiniger 
eingebaut, für Betrieb beigeschlossener 
Haube. Komplett mit Magnet-Tonab- 
nehmersystem. Durch Infrarot-Fern- 
bedienung Start und Stop des Platten- 
spielers steuerbar (RC-R300 als Zube- 
hör erhältlich). 





AP-DS0 


PLATTENSPIELER MIT 
FRONTLADE-AUTOMATIK AP-D50 

Nur 10,5 cm hoch. Herausfahren 
des Plattenteller-Schlittens und Hin- 
einfahren auf Knopfdruck. Dadurch 
einbaufähig. Hochpräziser Gleichlauf 
durchLinear-Torque-Hallmotor. Tacho- 
generator-gesteuerter Direktantrieb. 
Automatische und manuelle Bedie- 
nung, Repeat-Möglichkeit. 

Bei manuellem Betrieb Aufsetz- 
punkt wählbar über frontseitigen Ein- 
steller. 











AD-D35 


RIEMENGETRIEBENER 
HALBAUTOMAT AP-D35, 

Plattenspieler mit ausgezeich- 
netem Preis-Leistungsverhältnis. AC- 
Synchronmotor, spezielles Riemen- 
material und schwerer Plattenteller 
sorgen für einen Gleichlauf von besser 
als 0,04% WRMS. 

Mutingschaltung gegen Aufsetz- 
geräusche, Antiskating-Einrichtung, 
MM-Tonabnehmersystem. 




















AP-D30 


DIREKTGETRIEBENER 

HALBAUTOMAT AP-D30 
Frontbedienung sämtlicher 

Funktionen. Hochstabilisierter Gleich- 

lauf durch FG-Servomotor. Geschwin- 
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digkeitseinstellung über Stroboskop 
mit getrennten Reglern für 33 1/3 und 
45 U/min. 

Synchronisations-Einrichtung 
zum AIWA-Cassettenrecorder. Muting- 
Schaltung zur Vermeidung von Auf- 
setzgeräuschen. Rückwandbündig 
abgeschlossen, geringe Gehäuse-Tiefe. 
Mit Magnet-Tonabnehmersystem. 


BOXEN VON AIWA 
KLINGEN SO GUT WIE 
IHR NAME. 


AIWA-Lautsprecherboxen sind 
die ideale Ergänzung zu den Mini- 
komponenten. Weil sie in den Werten 
genau abgestimmt sind. Das Klang- 
erlebnis ist weit-größer, als Größe und 
Preis vermuten lassen. 

Es wird Sie garantiert noch mehr 
beeindrucken, als die technischen Daten. 


















































SC-E80 für Serie 80 





SC-G33 für Serie 30/4 


BOXENKOFFER 

Praktisch, wenn Sie die Serie 30 
im Koffer gewählt haben. Hiermit 
können Sie die Box SC-L1l, weiteres 
Zubehörsowie Mikrofon und Cassetten 
tranportieren. 











FLEXIBLER KABELSCHLAUCH 

Versteckt alle Lautsprecher-, 
Strom- und das Antennenkabel. Statt 
Kabelsalat eine saubere Zuleitung. 
Für alle Musikanlagen geeignet. 
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RE \M! Er} 4 
\_ Tuner, ‚AUX, 0 dB 14 [141 13198.4B t 
[1 Tape EurSausHeg an ma BE UN BEN DE U BR ER ER BBBEHUR 
‘Phono te inkt 20.mV) | ME. IANTAnTeRme 20 mV) | MM 12,5mV/47 KO (max. 20 mv) 
ERrmE M T 25° mV/47kQ (max. 200 mV)| HMM! 2,5 mV/47 kQ (max. 200 mV) 11150 mV/47kQ| Ir 
"Tuner, 'mV/aTkQ | IrtrIsenmwarkat tr ILL S0O myATRO 1 H Gaa8 
j IT mV/47kQ | 11-1501 ‚mv/47 kQ IE IE IE) KLUB mVATKO| I OR I 
‚mV/47k ‚150 mV/47 kQ (DIN) | | El I 
| mV/47k: 150. | |mV/47 kQ (DIN). || 1 BE 
\ 50Hz +10. dB +1 dB (400. Hz). 14 50Hz+10.dB (400.Hz). | N 411 
20. kHz +104B +1dB (2,5 Hz) 41 20. Hz+10.dB (25 kHz) | LLLLILETEEN "m Io a) 
30:H2/64B- Okt! 1 41.1.4. ai 30 H2/6 dB Okt. | T 10kHz+8dB (3,5kH2) 
BEER LL ÖmU: DEINES 30/6 BOK. | 
Tre LT Bas TELEFEEGERTTNG 11 IItrTH 
MEBEL) (6.08 SESSNEENEEREE. won Hose HH Hosrigahgsrat EanEm 
Et SIT LIT TOT HSSEELIB | Ma aBsfE) 'an | | UN EEcE dB. | 
| Muline| | 1 +20d rn | III 
I |Ausgangspegel und Impedanz a a I IR ER ER | ++ Tape out 150 mV/47kQ ) + + Tape out 150 mV/47KQ | 1. 
41 En a a am m au a mn u men Pre out 1 WITKO- 11H ı Emm Pre out 0,8 V/47kQ 
IStromversorgung tAnschitß) trete 20V + T 24 Bakanaßı 
'Leistungsaufnahme 174 1 ji 


(aemestuhgen BXHXT) 
















60+0wisn 0.05% 1 KHR | | SH BIWARDIN I IT 1111 38 43 WARDIN 


50'+ 50 w/sn| DO% I III IT 
















I TITLE SOSOWARO DB I I III DES WER DISK] | BmBERI BARON | 
(Klitgard kHz | 1 &0.008% | || [1 1 1*0,05% <O0u | 
Ei nnerknodlatian | 11 <00% || 1 <0.02% AL 1 1 ! | 
1 Frequenzgang De Fenduprkdcbän- lt 5100 KH2.(+0.dB 34B) +11 
|Qeräusehspannungsabstand (IHF A) HödBt 4111 11 III I I I +4 + Gau Unenniefstur] It 
Übersprechdämpfung. 70.dB {1 kHz) | Hr rrrH EA kHz) 68dB (1 kHz) ee 
‚Dämpfungsfaktor 144414441 BNBBE#ÄGR I KH2) EBENEBAB 3049,11 KHz) 30(49, 1KH 71 
7 1 ]$tromversorgung 17741171111 LFIT Bar srtmasnarne TRErTETI 2 am 4 TI 20V 11771 
etc hriei ZEREANle EEE | BEEE. \ JBEREREE 11 
I H Ä ‚210 x. 70 x 220 mm | | | | 


‚mit Griffen 250mm breit | |. 
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| [1 1 
| i 
SIE} | | LET IRB Sam; BREERERERE 
= Sinusleistung 35,35 Wie Kdos LFIITI | EEEBEEREBERETNM- NN 
ı Klirrgrad . 10,05% 11 Se | PEAENEREE ME Er 
 ‚Intermodulation 0.05% ea Bl 35,599 BF A Kl Fa Io m het T 
T | ‘Frequenzgang 4 1411140470: 000-Hz! .aaononz: SERmEB 
Geräuschspannungsabstand Tuner/AUX | + >1.0004B | 
[fEingänger 111 111111 Phonol | | | | MCO2SmvrIn Ti | 
| WEXEREBEONEBEEINDmeERBERM MM 25m 470 | 
EEETABEIBB 1 AUX Tuner /Tne 1 150mV/A7Q \ 150. mV/47.kQ | 
1 Ausgänge IT TFT Tape "100 mV/AT KO. out lSOmv/Ikal 
| Klangregelung a IT ip yrlehgap!  100HZ+BEB-IdB 
Ya Höhen +11 10kHz+ BdB tt TIOkHizeH 794 
Loudness, was 770 10°Hz+6dB +1 dB TLTIOOHZEBRB I I 1 I I I I 1 1 
| IT 1 \ IP KHZ +2,B dB # 0,8 Bi kHz II I) 
| (71 IIIIT-ELLT Deowirilter LITT 0Rz6 B/Oktave | LT 1 rt 
[1 1Steomversogsune | 1 [1117 II II Bor | 
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Wellenbereiche UKW, MW. EW44t mi Sinusleistung (DIN) 
TREE) Oburz Synithesizer 1 11171 Klirrgrad 
FMSOkHZ | | | || \ | Intermod 
FAME. | \_ 1) Ftequenzg Soon sun 
Mono 0,714V/750(26dB) | Fremdspannungsabstand | 1 (Nennleistung) 

1 1 Stereo 21 uV/75Q (46 dB). Dämpfungsfaktor. | | | lH 3 IENFTEHMTENN 
rengsdhärfe] | | | | | | II II II IT T II | ‚ 0.B #300 kHz a a ae! Übersprechdämpfung | \4145.dB(1-kHz) 
+Gleichwellangeleation 14111111 | 1 1 1 | ESdB 4 + ‚Eingänge Preltmpeanzen Ahbrio. 4114-1 2,5 mV/47 ol 
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NEE PD a I I | TTLEITTStereofßh dB 7771171717111 LLEFLTAUXTT 1721-7 150 "mV/47kQ PET T | 
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EINIGE BEISPIELE 
AUS DEM AIWA- 
GESAMTPROGRAMM. 


Von AIWA bekommen Sie 
außerdem hervorragende HiFi-Kom- 
ponenten in klassischer Größe. 
Ausgestattet mit neuester Technolo- 
gie, mit zukunftsweisenden Ideen und 
mit Vorzügen, die es oft nur bei 
AIWA gibt. 

Mit höchster Präzision stellt 
AIWA seit Jahren HiFi-Portables und 
Kleinstrecorder der Spitzenklasse her. 
Kaum eine andere Marke stellte auf 
diesem Gebiet soviele Testsieger. 
Denn AIWA hat die längste Erfahrung 
mit tragbaren Stereo-Cassettenrecor- 
dern. Hören Sie sich das mal an. 

Bei Ihrem Fachhändler. 


C$-880 
"DER PERFEKTE” HIFI-SUPER-PORTABLE. 

Die DSL-Schaltung, kombiniert 
mit dem akustischen 3-D-System 
(dreidimensionaler Klang), gibt die- 
sem HiFi-Super-Portable eine Klang- 
wiedergabe, die ihn zur absoluten 
Spitzenklasse unter den Portables zählen 
läßt. Der Verstärker bringt kraftvolle 
23 Watt Musikleistung. Ein integrierter 
Phono-Entzerrer-Vorverstärker gestat- 
tet den Anschluß von Plattenspielern 
mit Magnetsystem. Das Cassettenteil, 
selbstverständlich mit Dolby*-Rausch- 
unterdrückung, ist voll metallband- 
tauglich. 

Als weiteres Bonbon im Casset- 
tenteil gibt es den „Music-Sensor” als 
Suchsystem für 15 Musiktitel. Das 
Quarz-PLL-Synthesizer-Empfangsteil 
ist mit Sender-Suchlauf ausgestattet, 
außerdem lassen sich 12 Sender - 
UKW, MW oder LW speichern. 

Die weiteren Ausstattungsmerk- 
male: dreistufige LED-Spitzenwert- 
anzeige, Timerschaltung, Schlafauto- 
matik bis 150 Minuten und vieles mehr. 


*Dolby ist das eingetragene Warenzeichen der Dolby- 
Laboratories, Inc. 

















CS-Ml CS-880 
CSMI ” 
STEREO-RADIORECORDER FÜR 
MICRO-CASSETTEN. 


Dieser bildschöne Stereo-Radio- 
recorder mit den Abmessungen 
23x8,5 cm garantiert exzellente Klang- 
wiedergabe, vor allem durch die Stereo- 
wide-Schaltung. Aufnahmen können 
über die integrierten Elektret-Konden- 
sator-Mikrofone, über ein externes 
Mini-Stereo-Mikrofon, direkt von an- 
deren NF-Ionquellen oder vom Radio- 
teil (Mittelwelle und UKW-Stereo), 
vorgenommen werden. 

Die weiteren Features: geräusch- 
lose Endabschaltung, Klangbildregler, 
LED-Betriebsanzeige. Der CS-Ml 
ist in den Gehäusefarben silber-matt, 
rot-metallic und schwarz erhältlich. 


TP-M7 
MICRO-DIKTIERRECORDER. 

Mit dem TP-M7 im Slimline- 
Format wird ein Diktierrecorder mit 
einem neuartigen Ausstattungsdetail 
für Micro-Cassetten vorgestellt. 
Gemeint ist damit das „Sound Level 
Sensor System”. Mit diesem Feature 
ist das Gerät in der Lage, die Aufnahme 
selbständig zu starten und wieder ab- 

















TP-M7 


zuschalten - je nachdem, ob Sie spre- 
chen oder nicht. Die Empfindlichkeit 
der SLSS-Schaltung ist einstellbar. 
Maximale Aufnahmedauer 2 Stunden 
mit ML-60 LH-Cassetten. 

Ausstattungsmerkmale: 2 Ge- 
schwindigkeiten (2,4 bzw. 1,2 cm/sec.), 
Bandzählwerk sowie integriertes Elek- 
tret-Kondensator-Mikrofon. Anschlüsse 
für externes Mikrofon mit „Remote- 
Schaltung” und Ohrhörer. 


cs]ı 
TEICHTESTER RADIORECORDER DER WELT. 

Dieser Aufnahmerecorder für 
Kopfhörerwiedergabe besitzt das gleiche 
Cassettenlaufwerk wie der TP-S30, der 
in „DM” (80/12), „Klangbild” (1/81) 
und im Sonderheft „Mobil” der HiFi- 
Stereophonie (Frühjahr ’81) jeweils 
Testsieger wurde. 

Der AIWA CS-Jl verfügt zusätz- 
lich über ein empfangsstarkes UKW- 
Teil, von dem direkt Aufnahmen auf 
Cassette vorgenommen werden können. 
Sehr gute Aufnahmemöglichkeit auch 
über externes Mikrofon CM-30, von 
anderen NF-Tonquellen in Stereo 

















CS-J1 


sowie über integriertes Monomikro- 
fon. Zum Set gehören der klappbare 
Leichtkopfhörer (45 Gramm schwer), 
die modische Tragetasche und eine 
anschraubbare Antenne (alternativ 
fungiert das Kopfhörerkabel als Wurf- 
antenne). 


HS-FI 
STEREO-CASSETTENRECORDER MIT 
STEREO-MIKROFON, 

Das ist eine beachtenswerte 
Weiterentwicklung, angelehnt an den 
AIWA-Bestseller TP-S30, jetzt sogar 
mit integriertem Stereo-Mikrofon! 

Auch Aufnahmemöglichkeiten 
über Adapter von jeder HiFi-Anlage 
oder über externes Stereo-Mikrofon 
(CM-30). Und natürlich volle Metall- 
bandtauglichkeit. 

Zum Lieferumfang gehört eine 
praktische Tragetasche sowie ein klapp- 
barer Leicht-Kopfhörer. 

















HS-Fl 


AD-3500 EINMALIG IN DIESER 
PREISKLASSE: 3-KOPF-HIFI-CASSETTEN- 
GERÄT DER SPITZENKLASSE. 

Neuartiger DX-Tonkopf mit auto- 
matischer Entmagnetisierungs-Schal- 
tung. Faszinierende Klangqualität wird 
durch zusätzliche neue Dolby-C- 
Rauschunterdrückung erreicht. 

Um alle mit dem bisherigen 
Dolby-B-System aufgenommenen 
Cassetten optimal wiedergeben zu 
können, besitzt das AD-3500 ebenfalls 
das Dolby-B-System. Ein kräftiger 


Gleichstrommbotor sorgt für Gleich- 
laufkonstanz von 0,035% (WRMS). 











AD-3500 


Schlupffreier Bandzug durch oberflä- 
chenvergütete Tonwelle (Micro-Grain), 
eine Besonderheit von AIWA. Außer- 
dem: automatische Wiederhol-Schal- 
tung, alle Bandsorten, zuschaltbarer 
MPX-Filter, leichtgängige Tipptasten. 


AD-3800 
3-KOPF-HIFI-CASSETTENRECORDER MIT 
DOPPEL-DOLBY C UND AUTOMATISCHEM 
COMPUTER-EINMESS-SYSTEM. 

Um ein Höchstmaß an Klang- 
reinheit zu erzielen, mißt und korri- 
giert ein neuartiges Computer-Meß- 
System innerhalb von 16 Sekunden 
mehr als 30.000 Einzelwerte und stellt 
damit in allen wichtigen Daten opti- 
mal auf die verwendete Cassette ein 
(Bias, Cal, EQ) und speichert diese 
Werte bis zu 24 Stunden nach dem 
Ausschalten bzw. bei Stromausfall. 














AD-3800 


Das Doppel-Dolby-C-System 
erzielteinen hervorragenden Geräusch- 
spannungsabstand von besser als 75 dB 
bei Reineisen = 7 dB besser als bei 
Dolby B. 2-Motore-Antrieb und 
Doppel-Capstan ermöglichen Gleich- 
laufwerte von besser als 0,025% WRMS. 
Neuartiger DX-Kombikopf, getrennt 
für Aufnahme und Wiedergabe, mit 
automatischer Entmagnetisierungs- 
Schaltung (ADMS). Digitales Band- 
zählwerk mit Betriebszeitanzeige. 
Memory-Stop, Memory-Rewind und 
Memory-Repeat-Ausstattung, ebenso 





Timer-Betrieb mit Schaltmöglich- 

keit für Play und Record. IC-Logic- 
Laufwerksteuerung mit „Cue/Review”- 
Einrichtung. Dreifarbige 16-Segment 
Spitzenwert-Aussteuerungsanzeige, für 
beide Kanäle getrennt. Neuentwik- 
kelte Auto-space/Rec-Mute-Schaltung, 
dadurch zwischen den Musiktiteln 

bei gedrückter Rec-Mute-Taste abso- 
lute Stummschaltung. Anschlußmög- 
lichkeit für Kabel-Fernbedienung 
(RC-1). 


SYSTEMMETRIC 
DIE”SUPER SLIM LINE” HIFI-KOMPONEN- 
TEN VON AIWA. NEUESTE TECHNOLOGIE 
UND MODERNES DESIGN SETZEN NEUE 
MASSSTÄBE. 
AA-8500. "PLUS-A-CLASS” 
STEREO-VOLLVERSTÄRKER MIT 
BEACHTLICHEN LEISTUNGEN. 

2x50 Watt. Perfekte Klangqualität 
durch extrem geringen Klirrfaktor. 
Der Sekundärkreis des Netzteils wurde 
nach den neuesten technischen Er- 
kenntnissen entwickelt undarbeitetmit 
höchstem Wirkungsgrad. Von AIWA 
entwickelte dynamische Tieftonkom- 

















AP-D60- AD-3300 - AT-9500 - AA-8500 


pensation (DSL) für ein besonders 
ausgewogenes Klangbild bei geringer 
Lautstärke. Besonders rauscharmer 
Phono-Entzerrervorverstärker. 

Außerdem: neuartige Tipptasten, 
Rumpelfilter, Linearschalter, Anschluß 
für Fernbedienung. 


AT-9500 STEREO-TUNER MIT 
QUARZSTABILER SYNTHEZISER- 
ABSTIMMUNG. 

Dieser Tuner schafft alle Voraus- 
setzungen für einen erstklassigen 
UKW-Empfang. Der Geräuschspan- 
nungs-Abstand erreicht einen fast 
unglaublichen Wert von 77 dB bei Ste- 
reo-Empfang. Ungewöhnlich hohe 
Trennschärfe, erstklassige Sendertren- 
nung auch in dicht belegtem UKW- 
Bereich. Senderwahl per Suchlauf 
oder manuell über Tipptasten. 12 Sen- 
der können fest gespeichert werden. 

Außerdem UKW-Stummab- 
stimmung und AFC (automatisches 
Scharfeinstellen der Sender), digitale 
Frequenzanzeige. 5 Leuchtdioden für 
Feldstärken-Anzeige. 


AD-3300 PRÄZISION IN BESTFORM. 

Superschlankes Cassettendeck, 
nur 71 mm hoch. Dolby-C-Rauschun- 
terdrückungssystem für alle Bandsor- 
ten, motorischer Cassetten-Ein- und 
Ausschub, automatisch. Leichtgängige 
Tipptasten und IC-Logicsteuerung. 
Frequenzgang bei CrO,-Cassetten 
20-17000 Hz. Gleichlaufschwankung 
0,045% (WRMS). 


Infrarot-Fernbedienung als Son- 
derzubehör. Außerdem: dauerhafter 
DX-Tonkopf, 1 Gleichstrom-Servomo- 
tor, 3-farbige Spitzenwert-Leuchtan- 
zeige, schaltuhrgesteuerte Aufnahme 
und Wiedergabe möglich. 


AP-D60 
PLATTENSPIELER MIT EINZIGARTIGEM 
LINEARMOTOR. 

Gleichlaufkonstanz mit maxi- 
maler Abweichung von nur 0,035%. 
Neuartiger Tonarm mit integriertem 
Tonabnehmersystem. Höchstmaß an 
Präzision, Zuverlässigkeit und Bedie- 
nungskomfort bei nur 71 mm Höhe. 
Automatische Plattendurchmesser- 
Abtastung durch photoelektrischen 
Sensor. 

Außerdem: hochwertiges elek- 
tromagnetisches Abtast-System, Wie- 
derholungsautomatik, Steuertasten auf 
der Frontseite. 
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Ihr Fachhändler: 





AIWA VERKAUFS- UND SERVICE GMBH 
SCHEIDTWEILERSTRASSE 19 : 5000 KÖLN 41 : TELEFON 02 21-54 59 01 


